Leitfaden zur Verfiillung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Anhang

Tabelle 1: Zuordnungswerte Eluat

Zuordnungswert
Parameter Einheit

Z0 Z141 Z21.2 22
pH-Wert 1 6.5-9 6,5-9 6-12 : 56-12
ﬁgtkﬁf‘“he Leitiahig- | s/em 500 50012000 2! 10002500 1500/3000 ¥
Chlorid mg/l 256 250 250 . 250
Sulfat magfi 250 250 250/300 2 250/600 %
Cyanid, gesamt ug/l 10 10 50 100%
Phenolindex # ua/l 10 10 50 100
Arsen ya/l 10 10 40 60
Blei pg/i 20 25 100 200
Cadmium ug/ 2 2" - 5 10
Chrom, gesamt pa/l 15 30/50 3 ; 75 150
Kupfer g/l 50 50 ‘ 150 300
Nickel pg/l 40 50 150 200
Quecksiiber © g/l 0.2 0,2/0,5 2 1 2
Zink po/l 100 100 360 600

Die Parameter in Tabelle 1 stellen keine abschiieRende Aufzahlung dar. Liegen aufgrund des Herkunftsnachwei-
ses (Verantwortliche Erklarung) Hinweise auf Belastungen mit Stoffen im Verfillmaterial vor, die nicht in dieser
Tabelle aufgefihrt sind (z. B. Antimon), sind diese durch den Abfallerzeuger ebenfalls zu untersuchen und zu
bewerten. Die fur diese Stoffe eventuell zusatzlich notwendigen Zuordnungswerte fir den Verfulistandort sind
unter Berlicksichtigung aller anderen Anforderungen im Leitfaden von den értlich zustandigen Behérden festzu-
legen. Von den ortlich zusténdigen Behérden ist ebenfalls festzulegen, ob die zusétzlichen Schadstoffparameter
auch in das Grundwasseriberwachungsprogramm aufzunehmen sind, wenn das Material verfallt wird. Zu den
Analytik- und Probenahmeverfahren wird auf die Anlage 9 verwiesen.
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Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte fir den pH-Wert und/oder die Uberschreitung der
elektrischen Leitfahigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu
prufen und zu dokumentieren.

Im Rahmen der erlaubten Verfilliung mit Bauschutt (vgl. Abschnitt A-5) ist eine Uberschreitung der Zuord-
nungswerte fur Sulfat, die elektrische Leitfahigkeit, Chrom (gesamt) und Quecksilber bis zu den jeweils ho-
heren Werten zulassig. Fur die genannten Parameter diirfen die erhéhten Werte auch gleichzeitig bei allen
diesen Parameter auftreten. Die héheren Werte beziehen sich ausschlieRlich auf das erlaubte Bauschutt-
kontingent (max. ein Drittel der jahrlichen Verfullmenge) und haben keine Gultigkeit for das restliche Verfill-
kontingent. Fur dieses gelten die Zuordnungswerte fur Baden. Im Rahmen des erlaubten Bauschuttkontin-
gents darf auch Boden mit den fir Bauschutt giiltigen Zuordnungswerten verfullt werden. Bei Untersuchung
von Bodenaushub- und Bauschuttgemenge im Rahmen der Fremdiiberwachung gelten die fiir die erlaubte
Verflllung zulgssigen hGheren Werte.

Verwertung fur Z 2 > 100 pg/l ist zulassig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 pgil.

Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu prifen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zurickzufihren sind,
stellen kein Ausschlusskriterium der.

Bei Uberschreitung des Z 1.1-Werts fir Chrom {gesamt) von 30 pg/t ist der Anteil an Cr{VIl) (Chromat) zu
bestimmen. Der Cr (VI)-Gehalt darf fir eine Z 1.1-Einstufung 8 g/l nicht Gberschreiten. Diese Regel gilt bis
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zu einem maximalen Chrom (gesamt)-Wert von 50 pg/l. Uberschreitet das Material den Cr (VI)-Wert von
8 g/, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Far Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des

Cr (VI)-Eluatwerts nicht vorgesehen und nicht einstufungsrelevant, es genugt die Bestimmung von Chrom
(gesamt).

Bezogen auf anorganisches Quecksilber. Organisches Quecksilber (Methyl-Hg) darf nicht enthalten sein
{Nachweis).
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Leitfaden zur Verfullung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen

Tabelie 2: Zuordnungswerte Feststoff

Zuordnungswerte
Parameter Einheit zo"a

Sand ls:i:mflf ton Z1.1 21.2 Z2
EOX ma’kg 1 1 1 ' 3 10 15
g’t';hf?;a'°'k°h'e”wasser‘ mglkg 100 100 100 300 500 1000
¥ PAK n. EPA mg/kg 3 3 3 5 16 20
Benzo[alpyren ma/kg <03 <03 <03 - <903 <1.0 <1.0
rz\;g%sl (Kengenere oyu | moka | 008 005 005 01 0.5 1
Arsen markg 20 20 ¢ 20 30 50 150
Blei mga/kg 40 70" 100 9 140 ( 300 1000
Cadmium ma/kg 0.4 194 - 1,54 2 3 10
Chrom, gesamt mg/kg 30 . 60 100 120 - 200 600
Kupfer markg 20 40 60 80 200 600
Nickel mg/kg 15 50 % 794 100 | 200 600
Quecksilber ma/kg 0.1 0,5 1 ' 1 3 10
Zink malkg 60 1"50 s 2009 300 500 1500
Cyanid, gesamt mg/kg 1 1 1 10 30 100

Die Parameter in Tabelie 2 stellen keine abschiiefende Aufzahlung dar. Liegen aufgrund des Herkunftsnachwei-
ses (Verantwortliche Erklarung) Hinweise auf Belastungen mit Stoffen im Verfullmaterial vor, die nicht in dieser
Tabelle aufgefihrt sind (z. B. Antimon). sind diese durch den Abfallerzeuger ebenfalis zu untersuchen und zu
bewerten. Die fur diese Stoffe eventuell zusatzlich notwendigen Zuardnungswerte fur den Verfllistandort sind
unter Beriicksichtigung aller anderen Anforderungen im Leitfaden von den értlich zustandigen Behdrden festzu-
legen. Von den &rtlich zustandigen Behdrden ist ebenfalls festzulegen, ob die zusatzlichen Schadstoffparameter
auch in das Grundwasseriiberwachungsprogramm aufzunehmen sind, wenn das Material verfulit wird.

Zu den Analytik- und Probenahmeverfahren wird auf die Anlage 9 verwiesen.

1) Ist bei Trockenverfillungen eine Zuordnung zu einer der in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenar-
ten maglich. gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht méglich (z. B. Verfullung mit
Material unterschiedlicher Herkunfisorte) gilt die Kategerie Lehm und Schiuff.

2) Fur Nassverfullungen gelten hilfsweise die Z0-Werte wie fir Sand aus Spalie 1. bzw. abhangig von der zu
verfiilenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie fir Lehm und Schiuff.

3) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongenere
(PCB-28, -52. -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5.

4) BeipH-Werten < 6.0 gelten fur Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5.0 fir Pb jeweils die Werte der néchst
niedrigeren Kategorie.
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