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Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 280 m²
Schwelle= 0.25 m
Länge = 215 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.10 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,2

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 2.0 %

Versickerungsmulde

Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m
Sohlgefälle = 2.0 % Notüberlauf in die

Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 503,05
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 501.40
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

Versickerungsmulde

Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 2.0 %

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle ~50m, h = 0.25m

Sohlgefälle bestandsorientiert

Stauschwellen im Bereich der best. Muldeneinläufe

Abstand Muldeneinlauf und Muldensohle = 0.25m

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Versickerungsmulde
t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Versickerungsmulde
t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 250 m²
Schwelle= 0.25 m
Länge = 190 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.10 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,2

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 110 m²
Schwelle= 0.25 m
Länge = 85 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.10 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,2

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 45 m²
Schwelle= 0.25 m
Länge = 35 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.10 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,2

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 130 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 315 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 330 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

Gemarkung Irlahüll

Landkreis Eichstätt
Gemeinde Kipfenberg

Regierungsbezirk Oberbayern
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L.W.   4.50 m

Unterführung eines 

Km

BW N09_B433a

Kr.Wi.100.00 g
433+541

7034690

Feldweges

L.H.   3.90 m

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 498.10
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

Böschungsangleichung ~ 1:1

Böschungsangleichung ~ 1:1

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

1 2 3 4a 4b 5a 5b 6

Unterlage / Blatt-Nr.:  19.2 / 2
Landschaftspflegerischer
Bestands- und Konfliktplan

B H Bo W K LB H Bo W - L

H: Beeinträchtigung von bodenbrütenden Vogelarten

B: Inanspruchnahme von Acker (A11) mit 529 m² für Retentionsbodenfilter, 812 m²
Versiegelung und 626 m² Überbauung

Landwirtschaftliche Nutzflächen
B H Bo W LB H Bo W - L

H: Beeinträchtigung von bodenbrütenden Vogelarten

B: Inanspruchnahme von Großröhrichten (R111) und Säumen (K121, K122), überwiegend
vorbelastet mit 195 m² für Retentionsbodenfilter, 59 m² Versiegelung, 161 m² Überbauung und
4.136 m² vorübergehende Inanspruchnahme

Feuchtlebensräume und Säume
B H Bo W K LB H Bo W K L

H: Beeinträchtigung von gehölzbrütenden Vogelarten

B: Inanspruchnahme von Laub- und Nadelwäldern (L61, L62, N712), Waldmänteln (W11) und
Feldgehölzen (B212), überwiegend vorbelastet, mit 302 m² für Retentionsbodenfilter, 653 m²
Versiegelung, 1.249 m² Überbauung sowie 4.915 m² vorübergehende Inanspruchnahme

Wälder und Feldgehölze
B H Bo W K LB H Bo W - L

H: Beeinträchtigung von gehölzbrütenden Vogelarten

B: Inanspruchnahme von Straßenbegleitgrün (V51) und Schotterwegen (V32) sowie
Erdwegen (V33) mit 229 m² für Retentionsbodenfilter, 1.764 m²  Versiegelung und 4.782 m²
Überbauung (nur V51) sowie 24.323 m² vorübergehende Inanspruchnahme (nur V51)
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