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Bauausführung

Maßnahme 25

BE - Fläche
/ Lagerfläche

Muldenversickerung Maßnahme 16
kaskadenförmige Ausführung
As = 48 m²
Schwelle= 0.25 m
Länge = 41 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.10 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,2

Muldenversickerung
As = 400 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

D
N

40
0 

SB
 →

17
.0

m
 , 

5.
0‰

← DN400 SB

36.00m , 5.0‰

RW
D 483.11
S 481.11

← DN300 SB

39.43m , 15.0‰

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Bereich entwässert
in die Mulde der
Maßnahme Nr. 16

← Bypass
DN400 PP

75.00m , 5.0‰

RW
D 482.66
S 478.61

RW
D 480.33
S 478.24

← Bypass
DN400 PP

15.12m , 15.9‰

Auslauf
S 478.00

RW
D 482.85
S 480.93
Schwelle 481.04

Notüberlauf über Scharte,
Sicherung mittels Steinschutt

Versickerungsmulde

t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Versickerungsmulde
t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Geschiebeschacht
l x b = 5.1m x 1.7m
Rückhalteraum für Leichtflüssigkeiten 5.0m³
Geschiebesammelraum 4.5m³

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 200 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 155 m²
Einstauhöhe = 0.14 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.30 m bei n= 0,2

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.30m

Schacht
DN1200 als
Bypass für n<1
ausgelegt

Beginn M
aßnahm

e N
r. 17

Ende M
aßnahm

e N
r. 16

Beginn M
aßnahm

e N
r. 18

Ende M
aßnahm

e N
r. 17

Gemarkung Irlahüll

Landkreis Eichstätt
Gemeinde Kipfenberg

Gemarkung Kindling

Landkreis Eichstätt
Gemeinde Kindling

Regierungsbezirk Oberbayern

Mittelstreifenüberfahrt 58m

Beginn M
aßnahm

e N
r. 16

Ende M
aßnahm

e N
r. 15
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Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.30m

Böschungsangleichung ~ 1:1

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

1 2 3 4a 4b 5a 5b 6

Unterlage / Blatt-Nr.:  9.1 / 1
Landschaftspflegerischer
Maßnahmenplan

Entwurfsbearbeitung:

geprüft:

bearbeitet:

Prj.Nr.: 34-16

Datei: 34-16 LBP A9 Kinding

Objekt:

Miriam Glanz
Landschaftsarchitektin

Am Wacholderrain 23
97618 Leutershausen
Tel. 09771 - 98769
Fax.09771 - 2492

M. Glanz
gezeich. L. Winter

Leutershausen, 27. September 2023

09/2023

09/2023

E. Karl, AL FA310/2023

___

FESTSTELLUNGSENTWURF
Gauss-Krüger 4

m.ü.NHN (DHHN16) 2018

2018

1.000

___

___

BAB A9 Nürnberg - München

__________ __________

FA - Planung und Bau

E. Karl, FA3, Projektleiterin

FA - Planung und Bau

U. Zenkel, FA, Geschäftsbereichsleiter

PROJIS-Nr.:

Die Autobahn GmbH des Bundes

Maßstab:   1 :

ZeichenDatumArt der ÄnderungNr.

PSP-Nr.:

Straße: A9 Station: 800/840 St. 2,634 - 860/ St. 0,441

Die
Autobahn
Niederlassung Nordbayern

Aufgestellt:

Lagesystem Stand Kataster

Höhensystem Bestandsvermessung

bearbeitet:

Nürnberger Straße 18, 90762 Fürth
Außenstelle Fürth

......................................................

Niederlassung Nordbayern
Außenstelle Fürth

gezeichnet:

geprüft:

Bezeichnung:

Datei:

GB

......................................................

Niederlassung Nordbayern
Außenstelle Fürth

Geprüft:

GB

A9 Instandsetzung Entwässerung, Kindinger Berg
zwischen AS Altmühltal und AS Denkendorf, beide FR

Betr.-km 432,700 bis Betr.-km 436,000

i.A. i.A.
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