
Bestand: 

Regenwasserkanal

Flurstücksgrenze

Gemarkungsgrenze

Gemeindegrenze

Rinne

Schacht / Straßenablauf

km 360,0

Stationsbezeichnung
BAB-Achse mit

4.0% Fahrb.-Querneigung

Fb.-Tiefpkt./-Hochpkt.

mit Fließrichtung
BR DN 200

S=476.83 Auslauf mit Sohlhöhe

Planung: 

Datenkabel - BAB  

Fernmeldeleitung - BAB

Fahrbahn

Lichtwellenleiter

Abschnittsgrenze

Die zur Verfügung gestellten Informationen über die Lage der
unterirdischen Leitungen dienen nur zur Übersicht!
Für die Genauigkeit dieser Informationen wird keine Gewähr
übernommen. Die genau Lage MUSS IMMER VOR ORT durch
Suchgräben geprüft werden!

E-LeitungE

FernmeldeleitungF

mit Fließrichtung
Versickerungsmulde

Regenwasserkanal
mit Fließrichtung
Böschung Becken oder
Versickerungsmulde

Baufeld

Zufahrt Baufeld

1 Lfd.Nr. Regelungs-
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Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 280 m²
Schwelle = 0.25 m
Länge = 215 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.16 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,5

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

HP

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 2.0 %

Versickerungsmulde

Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m
Sohlgefälle = 2.0 %

HP
TP

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 503,05
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 501.40
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

Versickerungsmulde

Stauschwellen alle 12.5m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 2.0 %

HP

Entwässerungsmulde
Stauschwellen alle ~50m, h = 0.25m

Sohlgefälle bestandsorientiert

Stauschwellen im Bereich der best. Muldeneinläufe

Abstand Muldeneinlauf und Muldensohle = 0.25m

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

Versickerungsmulde
t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Entwässerungsmulde
t = 0.25m
Sohlgefälle bestandsorientiert

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 250 m²
Schwelle = 0.25 m
Länge = 190 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.17 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.25 m bei n= 0,5

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 110 m²
Schwelle = 0.25 m
Länge = 85 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.17 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.25 m bei n= 0,5

Muldenversickerung Maßnahme 18
kaskadenförmige Ausführung
As = 45 m²
Schwelle = 0.25 m
Länge = 35 m
Breite = 1.30 m
Einstauhöhe = 0.16 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,5

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 130 m²
Einstauhöhe = 0.16 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.22 m bei n= 0,5

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
h = 0.25m

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 315 m²
Einstauhöhe = 0.20 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.29 m bei n= 0,5

Versickerungsmulde
als Fangmulde
As       = 330 m²
Einstauhöhe = 0.20 m bei n= 1
Einstauhöhe = 0.29 m bei n= 0,5
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L.W.   4.50 m

Unterführung eines 
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BW N09_B433a

Kr.Wi.100.00 g
433+541

7034690

Feldweges

L.H.   3.90 m

S=502.03Entwg. in Graben

Landschaftsschutzgebiet Altmühltal

TP

Versickerungsmulde
Stauschwellen alle 25m, h = 0.25m

Sohlgefälle = 1.0 %

TP

Notüberlauf in die
Waldfläche mittels
Überlaufschwelle,
OK= 498.10
Sicherung mittels
Wasserbausteinen

TP

TP

TP
TP

TP

Böschungsangleichung ~ 1:1

Böschungsangleichung ~ 1:1

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung mit

dem zuständigen Spartenträger

Umverlegung der bestehenden

Kabelleitungen in Abstimmung

mit dem zuständigen Spartenträger
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